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   مقدمه:●

سپاسگزاريم. اين دوربين  DT-9875از شما براي خريد دستگاه 
حرارتي مناسب تشخيص محل هاي معيوب قطعه ها و تاسيسات 
صنعتي مي باشد.از جمله هاي كاربرد هاي اين دستگاه اندازه 
گيري دما در محيط،تشخيص اتصالات ضعيف برق كه باعث بالا 
رفتن بيش از حد دما مي شود،اندازه گيري دماي ايستگاه ها و 

آناليز ساختمان ها براي كاهش مصرف ترانسفورماتور ها،
انرژي،صنايع غذايي،سرويس و تعميرات اتصالات و تجهيزات و نيز 

  بررسي سيستم هاي تبريد و گرمايش مي باشد.

براي استفاده مناسب از دستگاه و جلوگيري از  نكات ايمني:●

بروز هر گونه آسيب به شما و دستگاه لطفا قبل از استفاده از 
  نكات ايمني زير توجه كنيد:دستگاه به 

از برخورد مستقيم ليزر دستگاه به چشم هاي افراد و حيوانات -1
  خودداري نماييد.

از باز كردن قطعات و يا هرگونه تعميرات و اصلاح در قطعات -2
  دستگاه خودداري نماييد.

از نشانه گرفتن لنز دستگاه دستگاه بدون كاور در برابر اشعه -3
  نور خورشيد) خودداري نماييد. و نور شديد (مانند
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استفاده  C°20-و يا پايين  C°50از دستگاه در دماهاي بالاي -4
  نكنيد.

براي تميز كردن دستگاه از يك دستمال مرطوب و مقدار -5
صابون به مقدار بسيار كم استفاده كنيد.از مواد شوينده كه داراي 

ده خصلت سايندگي ويا خورندگي و ايزپروپيل الكل ها استفا
  نكنيد.

هنگام تميز كردن لنز دستگاه بسيار احتياط نموده و با دقت -6
آن را تميز كنيد،در غير اينصورت باعث آسيب به پوشش ضد 

  انعكاسي لنز مي شود.
هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد حتما باتري آن را -7

  خارج نماييد.
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  جدول اقلام همراه دستگاه:●
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :اقلام اختياري همراه دستگاه●
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  :جدول مشخصات فني●
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  :ساختار دستگاه●

  لنز دوربين فروسرخ-1
  ماشه -2
  (LCD)صفحه نمايشگر-3
  دكمه ها -4
  LEDنور ---6
 (Visual Camera)دوربين تصويري-7
  نشانه گر ليزر -8
  دوربين فروسرخقفل لنز -9

  لنز دوربين فروسرخ-10
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  پوشش صفحه نمايشگر-11
  دستگاه تمروويژن-12
  پوشش سه پايه(براي قرار دادن دستگاه به روي آن)-13
  درپوش لنز-14
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  ورودي كابل ويدئويي-15
  USBدرگاه -16
  ورودي ميكروفون(براي ضبط صدا)و هندزفري-17
  شارژروردي -18
  Micro SDورودي -19

  
  
  
  
  
  
  
  

قبل از شروع كار با دستگاه لازم است نكاتي درباره شارژ ●
  كردن و شرايط نگه داري باتري ذكر كنيم:

  براي شارژ كردن باتري دستگاه دو روش وجود دارد:
زماني كه باتري درون دستگاه قرار دارد،آداپتور را -1

  مستقيما به دستگاه وصل كنيد.
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باتري را از دستگاه خارج نموده و در دستگاه شارژر قرار -2
  داده و آداپتور را به آن وصل كرده و باتري را شارژ نمود.

اگر باتري را زماني كه درون دستگاه قرار دارد شارژ مي كنيد 
زماني كه سه خط باتري دستگاه ثابت شود به معناي شارژ كامل 

  است.
ر،شارژ مي كنيد زماني باتري اگر باتري را توسط دستگاه شارژ

 (Charge)دستگاه شارژ كامل شده است كه نور قرمز رنگ
دستگاه شارژر  (Power)خاموش شده وتنها نور سبز رنگ 

  روشن باشد.

  شرايط نگه داري باتري:●

 C to 50°C (32°F to◦0باتري بايد در يك شرايط دمايي -1
122°F) .نگه داري و شارژ شود  

ري با چكش و وارد نمودن باتري،ضربه زدن باتاز لحيم كاري -2
  به آن خودداري نماييد. هرگونه شوك

باتري را در نزديكي آتش،در معرض نور مستقيم آفتاب،مكان -3
  هايي با دماي بالا قرار ندهيد.

اگر دستگاه شارژ باتري و يا خود باتري داراي عيب و نقض -4
  ن آن اقدام كنيد.مي باشند،قبل از استفاده نسبت به بر طرف كرد
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  معرفي منو و عملكرد دستگاه:●

: براي روشن كردن دستگاه دكمه پاور          روشن كردن دستگاه
  دستگاه را براي سه ثانيه نگه داريد.

پس از روشن شدن دستگاه براي وارد شدن به منو دكمه منو: ●

Home           .را فشار دهيد  
1-Measure تنظيم نحوه اندازه گيري : در اين گزينه امكان

  براي شما وجود دارد. دما
2-Image در اين گزينه امكان تنظيم نحوه تصوير برداري:

  دستگاه را داريد. توسط
3-Camera در اين گزينه مي توانيد عكس برداري و فيلم :

  نماييد. برداري
4-Photo در اين گزينه امكان مشاهده عكس هاي گرفته شده:  

  وجود دارد.
5-Play در اين گزينه امکان مشاهده فيلم های ضبط شده:

  وجود دارد.
6-Setting در اين گزينه امكان تنظيمات مربوط زبان،واحد:

هاي اندازه گيري دما و فاصله و تنظيمات مربوط به تاريخ و زمان 
  وجود دارد.
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●Image در گزينه چهار حالت :Image mode،Image 
palette،Image adjustment  وImage setting  وجود

  دارد:
1-Image mode:  

امكان تنظيم  Imageهمانطور كه توضيح داده شد در گزينه 
  نحوه تصوير برداري دستگاه به وجود دارد.

  شش طريق امكان تصوير برداري توسط دستگاه وجود دارد:
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1-IR فقط تصوير برداري حرارتي توسط دستگاه انجام مي :
  شود.

2-Visible تصوير برداري ديداري توسط دستگاه انجام : فقط
  مي شود.

3-IR_PIPE_VIS and VIS_PIPE_IR تصوير برداري :
  حرارتي و ديداري به طور همزمان 

4-IR_Mix_VIS and VIS_Mix_IR تصوير برداري:
  ،حرارتي و ديداري به طور همزمان (Fusion)فيوژن
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شما امكان  VIS_PIPE_IRو   IR_PIPE_VISدر حالت هاي ●
انتقال تصوير حرارتي را به گوشه هاي بالا سمت راست و يا 
چپ،گوشه هاي پايين سمت راست يا چپ را داريد،مي توانيد به 

  محل قرار گيري تصوير را تعيين نماييد. Positonكمك 
  

  
  

  
مي  VIS_Mix_IRو  IR_Mix_VISدر حالت هاي ●

توانيد علاوه بر تنظيم اندازه تصوير ديداري در دوحالت 
Half  وFull  مي توانيد ميزان تركيب(Blend)  را تنظيم

  نماييد.
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2-Image palette :   
يكي ديگر از امكان هاي تصوير برداري امكان تنظيم پالت مي 

  باشد. در دستگاه دو نوع پالت وجود دارد:
رنگ هاي غلط موجود در تصوير و پالت تصوير امكان تغيير 

  عكس و اصلاح و تنظيم آن را براي شما فراهم مي سازد:
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1-Standard palette ارائه يك نمايش خطي و يكنواخت:
رنگ كه براي نمايش بهترين جزئيات امكان پذير است.زماني كه 

را انتخاب كنيد حالت هاي مختلفي  Standard paletteشما 
ارد براي شما نمايش داده خواهد شد كه از پالت هاي استاند

متناسب با عملياتي كه مي خواهيد انجام دهيد مي توانيد پالت 
  را فشار دهيد. Okمورد نظر خود را انتخاب نماييدو سپس 

  
  اين پالت ها عبارتند از :

1-IRON 
2-Rainbow 
3-Grey 
4-GreyInverted 
5-Sepia 
6-Blue-Red 
7-Hot-Cold 
8-Feather 

 
  
  

  



 
 

18 
در ايران   CEM واحد تحقيقات و توسعه        User manual 1047 

2-Custom palette در اين حالت شما مي توانيد يك پالت :
  پيش فرض دستگاه  رتصوير را به صورت دلخواه تنظيم نماييد. د

دو پالت وجود داشته كه شما مي توانيد در صورت دلخواه اين  
پالت ها را انتخاب و تغييرات مورد نظر خود را اعمال كنيد.همچنين 

اب خود به اين ليست اضافه نماييد مي توانيد پالت دلخواهي به انتخ
و نيز آن را نام گذاري كنيدو يا در صورت لزوم آن ها را حذف 
كنيد. لازم به ذكر است كه دو پالت پيش فرض امكان حذف شدن 
را ندارند. شما امكان اضافه كردن پالت هاي دلخواه خود را تا ده 

سفيد  مورد داريد. براي اضافه كردن پالت دلخواه خود در قسمت
 Addسپس  رنگ ليست لمس كرده و انگشت خود را نگه داريد.

را انتخاب كرده و پالت جديد افزوده مي شود.براي حذف و يا تغيير 
كرده و كمي آن را نگه هر پالت،پالت مورد نظر را انتخاب نام 

به ترتيب براي حذف و Renameو  Removeداريد.گزينه هاي 
  مي باشند.تغيير نام پالت مورد نظر شما 
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براي اعمال تغييرات در پالت         را انتخاب كنيد.در اين هنگام ●
گفته مي  (Color bar)پنجره اي براي شما باز شده كه به كالر بار

 50.0و بيشترين ميزان براي آن  0شود.كمترين ميزان براي كالر بار 
مي باشد. همانطور كه در شكل ملاحظه مي شود بر روي اين كالر 
بار سه عدد مقياس وجود دارد،با انتخاب هر مقياس مي توانيد 

  تنظيمات مورد نظر خود را اعمال كنيد.
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بيشترين و كمترين عدد در كالر بار اگر قصد تغيير در ميزان  ●
كليلك كرده و آن ها تغيير  50.0و يا  0.0داريد،بر روي دو عدد 

  دهيد.
رو به رو براي  كليك كرده پنجره 0.0به طور مثال اگر بر روي عدد 

آن را تغيير  Min.valueشما باز مي شود،كه مي توانيد در بخش 
گ هاي قرمز،سبز و دهيد. همچنين مي توانيد ميزان هر يك از رن

را  OKپس از اعمال تغييرات مورد نظر خود  آبي را تغيير دهيد.
همچنين مشابه همين تغييرات براي بيشترين عدد  فشار دهيد.

  وجود دارد. كالربار
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مشابه همين تنظيمات براي سه مقياس پيش فرض كه با عدد هاي 
  نمايش داده مي شوند نيز وجود دارد.  37.5و  12.5،25.0

را  فعال كرده  Enableپس از اعمال تغييرات مورد نظر تيك گزينه 
تا تنظيمات مورد نظر شما در هنگام عكاسي و تصوير برداري اعمال 

را  انتخاب نماييد، در بالاي مقياس  Enableشود،زماني كه گزينه 
  انتخاب شده در كالربار علامت       ظاهر مي شود.

  

  

  

  

  

  

  

3-Image Adjustment  

تره طيف رنگ هاي ن تنظيم شما مي توانيد ميزان و گسدر اي
موجود در تصوير حرارتي بر اساس كمترين و بيشترين دما در آن 
محيط تغيير دهيد،به طوري كه جسمي كه بالاترين دما را ديك 
محيط دارد با يك  رنگ مشخص و جسمي كه پايين ترين دما را 
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در همان محيط دارد با يك رنگ مشخص ديگر نمايش داده شود 
ن اين دو دما قرار دارند در بين طيف اين و ساير اجسام كه در بي

  دو رنگ قرار گيرند.
  براي تنظيم شدن اين طيف سه حالت زير وجود دارد: 

1-All Auto گستره و ميزان طيف رنگ بر اساس تشخيص:
دستگاه تعيين مي شود،به طوري كه دستگاه با توجه به اجسامي 

ه طيف كه كمترين و بيشترين دما را در يك محيط دارند،گستر
  را تعيين مي كند.

2-Histogram در اين روش گستره طيف بر اساس طرز :
انتشار،فواصل و تراكم سلول هاي اجسام در تصوير حرارتي 

  تعيين مي شود.
3-Manual در اين روش شما ميزان و گستره طيف را به صورت:

  دستي و دلخواه تنظيم مي كنيد.
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قرار   Manualزماني كه تنظيم گستره طيف را بر روي حالت ●
را انتخاب كرده و ميزان گستره طيف را اعمال  Adjustداديد،
  كنيد.

  
 

●Image Setting:  
يكي ديگر از حالت هاي تصوير اين دستگاه امكان تنظيم كردن 

  نمايش رنگ اجسام بر اساس محدوده دماي آن هاست.
محدوده دمايي مشخصي را  ISOبه طور مثال شما در تتظيمات 

تنظيم مي كنيد و مشخص مي كنيد كه اگر اجسامي در محيط 
هدف شما در اين محدوده دمايي و يا خارج باشند،به رنگ خاصي 

  ) نمايش داده شود.(ISO)(قابل تعيين در تنظيمات 
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مي  Image Settingزماني كه        را انتخاب كنيد، وارد ●
  شويد.

فعال شويد،زماني  ISOفشار داده تا          ISOبراي فعال كردن 
فعال بوده و عمل كند بايد همواره  علامت          نمايش  ISOكه 

وارد تنظيمات آن شده  ISOپس از فعال كردن كردن  داده شود.
  و تنظيمات مورد نظر خود را اعمال كنيد.

  

  
  

  :ISOتنظيمات ●
مورد رو به رو خواهيد  4با  ISOپس از وارد شدن به تنظيمات 

  شد:
1-MODE: دستگاه داراي سه مود Below,Inter,Above مي

  باشد.
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2-ISOMax تعيين حداكثر بازه دمايي :  
3-ISOMin تعيين حداقل بازه دمايي :  
4-Color انتخاب رنگ :  

و بدين صورت است پس از تعيين محدوده دمايي  ISOنحوه كار 
و حداقل  ISOمشخص كردن دو عدد به عنوان حداكثر دماي 

شما  بايد رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماييد، اگر  ISOدماي 
را انتخاب نماييد،دستگاه در تصوير حرارتي   Aboveحالت 

اجسامي كه بالاي محدوده دمايي  مشخص شده باشند را به رنگ 
انتخاب كرده  را Interمشخص شده نمايش مي دهد،اگر حالت 

باشيد دستگاه در تصوير حرارتي اجسامي كه دماي آن ها بين 
محدوده دماي مشخص شده باشند، به همان رنگ مشخص شده 

هم اجسامي كه پايين   Belowنمايش داده مي شوند،براي حالت 
محدوده دمايي مشخص شده باشند،در تصوير حرارتي به رنگ 

  مشخص شده نمايش داده مي شوند.
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●Zoom and Rotation :  
برابر و  20دستگاه ترموويژن قابليت بزرگنمايي عكس را تا 

  چرخش عكس را نيز داراست.
براي بزرگنمايي عكس و علامت هاي        و          –علامت هاي + و 

  براي چرخش عكس مي باشد.
براي بازگشت عكس به حالت اوليه        را فشار دهيد. پس از ●

  را فشار دهيد.  OKاتمام تغييرات بر روي عكس 
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●Measurement Mode:   
يكي ديگر از قابليت هاي اندازه گيري دما اجسام محيط در هنگام 

  تصوير برداري مي باشد.
و ناحيه در اين دستگاه شما مي توانيد به سه روش نقطه اي،خطي 

  اي  اندازه گيري دما را انجام دهيد.
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: در روش اندازه گيري نقطه اي سه اندازه گيري نقطه اي -1

نقطه براي اندازه گيري وجود دارد.به طوري كه مي توانيد تعيين 
كنيد هر نقطه به چه روشي اندازه گيري دما را انجام دهد،روش 

  :هاي اندازه گيري نقطه به صورت زير مي باشد
1-Manual شما نقطه را به صورت دستي تغيير داده و نقطه :

 دماي جسمي كه در تصوير بر روي آن قرار دارد نمايش مي دهد.
لازم ذکر است شما ᣤ توانᘮد محل نقطه را در محدوده ●

  تصᗬᖔر حرارᡨᣍ تغیᢕᣂ دهᘮد. 
2-Max نقطه بر روي جسمي كه بيشترين دما را داشته باشد قرار :

  دماي جسم براي شما نمايش داده مي شود.مي گيرد و 
3-Min نقطه بر روي جسمي كه كمترين دما را داشته باشد قرار :

  مي گيرد و دماي جسم براي شما نمايش داده مي شود.
  همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد،براي فعال كردن ●

بايد آن ها را فعال كرده و تيك آن ها را  3و  2و  1نقاط شماره 
  زنيد.ب
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براي Manaual,Max,Minشما مي توانيد هر يك از حالت هاي 
 هر يك از نقاط به طور جداگانه اعمال كنيد، و دماي هر يك از

نقاط در گوشه سمت چپ و در بالاي صفحه به صورت اختصاري 
  نمايش داده مي شود. P3 (P: Point)و  P2و 

  به طور مثال: 
                                                          

P1:31.2°C  
                                                          

P2:30.5°C 
                                                             

P3:33.9°C  
  
  

●Set Point Parameters  
هر نقطه         را انتخاب كرده و براي تعيين پارامتر هاي 

فاصله  (Emissivity)تنظيمات مربوط به ضريب تشعشع
(Distance) و آفست(Offset) .را انجام دهيد  
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و محدوده  1.00تا  0.01محدوده انتشار (ضريب تشعشع) از ●
  .درجه سلسيوس مي باشد 100تا  100-آفست از 

  
  

  :(Line Measurement)اندازه گيري خطي -2

  يدر ادازه گيري خطي دستگاه داراي دو خط افق
 (Hor line)  و خط عمودي(Ver line)  .مي باشد  

براي فعال كردن هر كدام از خط ها بايد ابتدا علامت ضربدر        ●
  را به تيك          تغيير دهيد.

همچنين به ياد داشته باشيد كه اندازه گيري خطي فقط در حالت 
قابل  IR_PIPE_VISو  IRو  IR_MIX_VISتصوير برداري 

  استفاده خواهد بود.
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با انتخاب       مي توانيد فواصل خط هاي افقي و عمودي را ●
تعيين كنيد.مشابه اندازه گيري نقطه اي دماي هر خط كه در 
گوشه سمت چپ و در بالاي صفحه نمايش داده مي شود. به 

  (Line1:25.0°C,Line2:24.89°C)طور مثال 
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  :(Area measurement)اندازه گيري ناحيه اي -3

در اندازه گيري ناحيه اي،دستگاه داراي سه ناحيه پيش فرض 
است كه مي توانيد براي هر يك از نواحي هر يك از حالت هاي 

Max,Min,Avg .را انتخاب نماييد  
  

  
  

شما مي توانيد براي هر ناحيه (مرز هاي هر ناحيه در تصوير 
 برداري هاي مختلف نمايش داده مي شود) هر يك از حالت هاي 

Max,Min,Avg  را فعال كنيد به طوري كه دستگاه در هر ناحيه
  براي شما حداقل،حداكثر و متوسط دما را نمايش مي دهد.
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 ,Max, Minت هر سه حال 1به طور مثال براي ناحيه شماره 
Avg ،كه دستگاه اين دما ها را در گوشه سمت چپ  فعال شده اند

 ,A1H(Max),A1L(Min)و بالاي صفحه به صورت اختصاري 
A1A(Average) .نمايش مي دهد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

همچنين به طور مشابه حالت هاي قبل با انتخاب        پارامتر ●
ــــه اي  ــــي ــــاح ــــاي ن  (Area Parameters)ه

ــلهمانند ــع (Distance)فاص ــعش ــريب تش و  (Emissivity)ض
  را انجام دهيد. (Offset)آفست
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●Measurement settings:  

  در بخش تنظيمات اندازه گيري سه گزينه زير وجود دارد: 
1-Global Para   
2-Measure Settings 
3-Alarm  
مربوط به تنظيم پارامتر هاي  Global Paraگزينه -1

د ضريب تشعشع،فاصله و آفست گفته شده  در قبل مانن
  است.كه شما مي توانيد 

 Factory)اين پارامتر ها را به حالت كار خانه 
parameters).برگردانيد  
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 : جدول رو به رو به پارامتر هاي كارخانه●

  
براي تنظيماتي از قبيل  Measure Settingگزينه -2

محدوده دمايي اندازه گيري توسط دستگاه،انتخاب 
  لنز،ميزان رطوبت و ... مي باشد.
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به طور مثال در تنظيمات تصوير روبه رو دستگاه از لنز 
7.5mm  براي عكاسي و تصوير برداري حرارتي استفاده مي

  كند. 
تا  C°20-محدوده دمايي اندازه گيري توسط دستگاه از 

150°C  مي باشد. %60بوده و ميزان رطوبت  
هر دو  Env (Environment)و دماي  (Reflection)دماي 

25.0°C .مي باشد 
لازم به ذكر است كه دستگاه داراي دو محدوده اندازه گيري 

  مي باشد. C-400°C°0و  C-150°C°20-دمايي 
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ـــيار مهم و موثر براي ● دماي محيط،رطوبت و دماي انعكاس بس
ــت  ــد.براي اندازه گيري را درس اندازه گيري راديومتريك مي باش
ـــي  عكــاس ن يزان رطوبــت و دمــاي ا م يي، محــدوده دمــا دمــا،

(Reflection)  به درسـتي مشـخص كنيد. در اكثر مواقع دماي
شند.براي اجسام ي محيط با دماي انعكاسي اجسام يكسان مي با

كه انعكاس شديدي دارند دماي انعكاسي همان دماي محيط بايد 
  در دستگاه وارد شود.

 
●Alarm :  

داراي آلارم و هشدار در سه  (DT-9875)دستگاه ترموويژن
  مي باشد. Above,Below,Equalحالت 

در تنظيمات آلارم شما يك دما را به عنوان دماي مرجع يا دماي 
اگر دماي هدف شما  Above بحراني تعيين مي كنيد. در حالت

بالاتر از دماي مرجع تعيين شده باشد،دستگاه شروع به بوق زدن 
قرار داشته  Belowكرده و هشدار مي دهد،اگر در حالت 

باشد،زماني كه دماي هدف شما كمتر از دماي مرجع تعيين شده 
  باشد دستگاه بوق زده و هشدار مي دهد.

دف يا دماي مرجع شما حزماني كه دماي  Equalاما در حالت 
  يكسان باشد،دستگاه بوق زده و هشدار مي دهد.
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لازم به ذكر است كه كه آلارم قابل تنظيم براي اندازه گيري ●
نقطه اي است و شما براي هر نقطه دما و حالت مورد نظر خود 
را اعمال مي كنيد.به طور مثال در تصوير رو به رو براي نقطه 

به عنوان دماي مرجع و حالت  C°25.0دماي  (Spot1)1شماره 
Above .انتخاب شده است  
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●Camera          

در اين گزينه شما قادر به عكاسي و تصوير برداري از محيط 
  اطراف خود مي باشيد.

زماني كه دوربين دستگاه را فعال كرديد،در گوشه سمت راست 
مشاهده است كه با و در پايين صفحه مستطيل          قابل 

مي توانيد هر يك از حالات عكاسي و  (Slide)لغزش يا اصطلاحا
  يا تصوير برداري انتخاب نماييد.

  :عكس برداري●

براي عكس برداري ماشه دستگاه دوبار پشت سر هم فشار دهيد 
و براي فيلم برداري ماشه دستگاه را براي چند ثانيه نگه داريد و 

برداري كافيست ماشه دستگاه را يكبار فشار براي خاتمه فيلم 
دهيد.همچنين شما مي توانيد از روي صفحه نمايشگر اقدام به 

   يا               ري نماييد با انتخاب       فيلم برداري و يا عكس بردا
مي توانيد شروع به عكاسي و يا فيلم برداري نماييد.همچنين 

  يگر           را فشار دهيد.  براي خاتمه فيلم برداري كافيست بار د
  

در زمان عكس برداري شما قادر به ثبت صدا و نوشته  و ثابت 
  نيز مي باشيد. (Freeze Image)كردن عكس 
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پس از آنكه اقدام به عكس برداري و ذخيره شدن دستگاه،دو 
گزينه         و          فعال شده(گزينه هاي دستگاه به رنگ 
ثبت آبي در خواهند آمد.) و شما مي توانيد اقدام به ضبط صدا و 

  متن كنيد.
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براي ضبط صدا         را انتخاب نموده و پس از اتمام بار ديگر        
  را فشار داده و ذخيره كردن صدا         را انتخاب نماييد.

را  Okهمچنين پس از ثبت متن مورد نظر خود براي ذخيره كردن 
  فشار دهيد.

  مي باشد. JPEGفرمت عكس هاي ذخيره شده ●

  فيلم برداري:●

براي شروع به فيلم برداري همانطور كه توضيح داده شد،كافيست 
اقدام به  Playماشه را چند ثانيه نگه داريد. زماني كه در گزينه 

مشاهده فيلم هاي ضبط شده مي كنيد،آپشن هاي زير قابل اجرا 
  خواهند بود:

  آيكون       براي متوقف كردن پخش فيلم مي باشد.-1
  خش فيلم مي باشد.آيكون       براي پ-2
مي  (Play)براي بازگشت به منوي ضبط فيلم ها        آيكون-3

  باشد.
  آيكون       براي تنظيم ميزان صداي فيلم مي باشد.-4
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●Setting Menu  
1-General Page:  

شما قادر به تنظيم زبان  Generalدر بخش تنظيمات 
 Off,PAL,NTSCدستگاه،تنظيم خروجي آنالوگ در حالت هاي 

واندازه گيري دوبل و يا سينگل،تنظيم واحد اندازه گيري دما و 
  مي باشيد. (FT)و يا فوت  (M)برحسب متر فاصله
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2-Control Page:  
در بخش كنترل نيز شما امكان تنظيم ميزان روشنايي،خاموش 

 Autoو روشن كردن لامپ دستگاه،تنظيم مدت زمان 
Shutter تنظيم مدت زماني كه طول مي كشد تا صفحه ،

قرار  Stand Byنمايشگر دستگاه خاموش شده(در حالت 
بگيرد) و نيز فعال كردن قابليت خاموش شدن خودكار دستگاه 

(Auto Power Off) .و مدت زمان آن را خواهيد داشت  
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3-Photos Page  
 Repeatشما قادر به فعال كردن قابليت  Photoدر بخش 

يا تكرار به اين نحو عمل مي كند  Repeatمي باشيد،قابليت 
دستگاه  (Period)كه با تنظيم كردن مدت زمان مشخصي 

شروع به تكرار عكس برداري به صورت اتوماتيك و ذخيره آن 
  مي كند. 
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4-Date & Time Page  

  زمان را خواهيد داشت.در اين بخش امكان تنظيم تاريخ و 
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5-Info Page :  
  اين بخش مربوط به اطلاعات شناسايي دستگاه مي باشد.

  

  
  

●Factory Settings & Fault diagnosis and 
exclusion  

 اطلاعاتي مربوط به تنظيمات كارخانه و بروز برخي ايراد ها 
  در دستگاه مي باشد.
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  چند اصطلاح كه در بالا ذكر شد مي پردازيم:در آخر به توضيح ●
1-Shutter تصوير حرارتي دستگاه ترموويژن در بعضي مواقع تار :

مي شود،بنا براين براي وضوح تصوير نياز است كه تصوير حرارتي 
شود. اين  Refreshپس گذشت مدتي اصلاح و يا به عبارتي 

انجام اصلاح تصوير مي تواند به صورت دستي و يا اتوماتيك 
  گفته مي شود. Shutterشود،كه به آن 

2-Focus براي فوكوس كردن بر روي هدف مي توانيد لنز اپتيكال:
  دستگاه را به صورت پادساعتگرد كمي بچرخانيد.

3-IFOV مخفف عبارت :Instantaneous Field of View 
مي باشدكه به معناي ميزان توان تشخيص جزئيات تصوير مي 

  باشد.
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IFOV= (Pixel Size)/ (Lens focal Length) 
1IFOV  عبارت است از ميزان پيكسلي از تصوير كه لنز قابل ارائه

  و تشخيص است.
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مناسب براي  (Emissivity)ول زير ميزان ضريب تشعشعاجد●
  هر ماده براي اندازه گيري درست دما  مي باشد.
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